
FAIXA EM MADEIRA COM
VERNIZ FOSCO (larg. 10cm)

PINTURA ACRÍLICA 
COR MARFIM

PINTURA ACRÍLICA 
COR MARFIM

TELHA DE AÇO ZINCADO 
TRAPEZOIDAL, H=40MM, CHAPA 
ESP.=0,50MM, COR NATURAL, 
INCLINAÇÃO = 40,0%

LAJE DE FORRO
PRÉ-MOLDADA

TESOURA DE MADEIRA 
DE LEI 2" x 12 cm

RUFO METÁLICO EM ALUZINCO, 
CHAPA ESP.=0,50MM, COR NATURAL

TERÇA 2" x 6,0 cm
AFASTAMENTO MÁX. 
ENTRE TERÇAS DE 
80,0CM

OITÃO EM ALVENARIA, TIJOLO 
CERÂMICO ESP.=14,0CM

PAREDE EM ALVENARIA, TIJOLO 
CERÂMICO ESP.=19,0CM

SALA DE AULA
0.10(NA)

BEIRAL COM PINTURA ACRÍLICA 
SOBRE REBOCO DESEMPENADO 
FINO COR BRANCO GELO PINTURA ACRÍLICA SOBRE 

REBOCO DESEMPENADO 
FINO COR BRANCO GELO

PAREDE ALVENARIA TIJOLO 
CERÂMICO

CONTRAPISO EM CONCRETO, 
ESPESSURA 6,0CM

REVESTIMENTO 
VINÍLICO

PINTURA ACRÍLICA 
COR MARFIM

CERÂMICA 10 x 10 cm COR AZUL 
FRANÇA ATÉ ALTURA DE 50CM

CONTRA VERGA EM 
CONCRETO ARMADO

VERGA EM CONCRETO 
ARMADO
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PINTURA ACRÍLICA 
COR MARFIM

SALA DE AULA
+0.10(NA)

2.
90

CERÂMICA 10 x 10 cm COR 
AZUL FRANÇA
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CERÂMICA 10 x 10 cm COR AZUL 
FRANÇA ATÉ ALTURA DE 50CM

LASTRO DE BRITA 2, 
H=5,0CM

1.
80

.1
5

CAPA DE MURO EM ALUZINCO, 
CHAPA ESP.=0,50MM, COR 
NATURAL

2.
60

CONTRAPISO EM CONCRETO, 
ESPESSURA 6,0CM

REVESTIMENTO 
VINÍLICO

LASTRO DE BRITA 2, 
H=5,0CM

PAREDE EXISTENTE

+3.03(NA)

.8
5

CERÂMICA 10 x 10 cm 
COR AZUL FRANÇA
ATÉ ALTURA DE 50CM

CERÂMICA EXISTENTE 
A REMOVER, REFAZER 
REBOCO, H=50cm

BEIRAL COM PINTURA 
ACRÍLICA SOBRE REBOCO 
DESEMPENADO FINO              
COR BRANCO GELO

RUFO METÁLICO EM ALUZINCO, 
CHAPA ESP.=0,50MM, COR NATURAL

CERÂMICA 10 x 10cm
COR AZUL FRANÇA

CERÂMICA 10 x 10cm
COR AZUL FRANÇA, H=50cm

PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO 
DESEMPENADO FINO COR BRANCO GELO

CALÇADA EM CONCRETO 
DESEMPENADO0.00(NA)

-0.10

JANELA EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO

PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO 
DESEMPENADO FINO COR BRANCO GELO

CERÂMICA 10 x 10cm
COR AZUL FRANÇA

RUFO METÁLICO EM ALUZINCO, 
CHAPA ESP.=0,50MM, COR NATURAL

CERÂMICA 10 x 10cm
COR AZUL FRANÇA

TELHA DE AÇO ZINCADO 
TRAPEZOIDAL, H=40MM, CHAPA 
ESP.=0,50MM, COR NATURAL, 
INCLINAÇÃO = 40,0%

CALÇADA EM CONCRETO 
DESEMPENADO

EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE

LAJE DE FORRO
PRÉ-MOLDADA

TESOURA DE MADEIRA 
DE LEI 2" x 12 cm

PINTURA ACRÍLICA SOBRE 
REBOCO DESEMPENADO 
FINO COR BRANCO GELO

TELHA DE AÇO ZINCADO 
TRAPEZOIDAL, H=40MM, CHAPA 
ESP.=0,50MM, COR NATURAL, 
INCLINAÇÃO = 40,0%

CALHA METÁLICA, CHAPA DE 
ALUZINCO ESP. 0,50MM, COR 
NATURAL, DIMENSÕES 15,0 x 20,0 x 
15,00CM (altura x base x altura)

RUFO METÁLICO EM ALUZINCO, 
CHAPA ESP.=0,50MM, COR NATURAL

CERÂMICA 10 x 10cm
COR AZUL FRANÇA

TERÇA 2" x 6,0 cm AFASTAMENTO 
MÁX. ENTRE TERÇAS DE 80,0CM

+3.13(NA)

+5.53(NA)

MURETA EM ALVENARIA TIJOLO 
CERÂMICO ESP.=14,0CM

PINGADEIRA EM CONCRETO, 
CONFORME EXISTENTE

VIGA EM CONCRETO ARMADO

VIGA EM CONCRETO ARMADO

CONDUTOR PLUVIAL

+3.88(NA)

FORRO DE GESSO

.3
0

FORRO DE GESSO

.3
0

+0.05(NA)

+0.10(NA)

SALA DE AULA
40 Alunos 

A= 65,60 m²

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA.

QUANTIDADE DESCRIÇÃO

12

TIPOÁREAS

65,60 m²FORRO EM PLACAS DE GESSO

LEGENDA

ESPECIFICAÇÃO DE TETO

LEGENDA

13,94 m²REBOCO EM ARGAMASSA
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1.
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1.372.732.731.37

1.
54

2.
67

2.
67

1.
34
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+0.05(NA)

+0.10(NA)

SALA DE AULA
40 Alunos 

A= 65,60 m²

PISO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 8,0cm 
COM TELA DE AÇO Q-61, ESP. 3.4MM, ESPAÇADO 
EM 15 x 15cm; CONTRAPISO EM CONCRETO, 
ESPESSURA 3,0cm.

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS

65,60 m²

13,94 m²PISO EM CONCRETO SIMPLES 

2.45

6.
00

TELA DE AÇO Q-61, ESP. 3,4MM, 
ESPAÇADO EM 15 x 15cm

LAJE EM CONCRETO, ESPESSURA 
8,0CM, COM TELA DE AÇO

CONTRAPISO EM 
CONCRETO, ESP. 3,0CM

TELA DE AÇO Q-61, ESP. 3,4MM, 
ESPAÇADO EM 15 x 15cm

*Deverá ser usado transpasse de 30,0cm na 
junção entre duas telas

LASTRO DE PEDRA BRITADA Nº 
2, ESPESSURA 10,0cm

ATERRO COMPACTADO, 
ESPESSURA APROXIMADA 
DE 40,0CM

CALÇADA EM 
CONCRETO, ESP. 6,0CM

SOLO TERRENO NATURAL

LASTRO DE PEDRA BRITADA Nº 
2, ESP. 5,0cm

DETALHAMENTO LAJE DE PISO

DETALHAMENTO CALÇADA

1.20.50

+0.05(NA)

+0.10(NA)

SALA DE AULA
40 Alunos 

A= 65,60 m²

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE PISOS

ÁREA

0,18 m²SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA

65,60 m²

PISO DE CIMENTO DESEMPENADO
COM JUNTAS DE DILATAÇÃO (1,0 X 1,0 m)

13,94 m²

PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 
"DIRECIONAL" - 40 x 40 cm - COR CINZA

CERÂMICA CINZA ANTIDERRAPANTE 80 x 80 cm 

18 unidades
ou 2,88 m²

PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 
"ALERTA" - 40 x 40 cm - COR CINZA

6 unidades
ou 0,96 m²

TIPO ÁREATIPO

INTERNOS EXTERNOS

PEITORIS EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,94 m²
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Francisco David Frighetto
Prefeito Municipal

___________________________________

ÀREA:
70,52m²

DATA:

04/2024

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANTA GORDA / RS

Projeto de ampliação de escola, com 
construção de 1 sala de aula
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Altos Engenharia e Projetos LTDA
CNPJ: 42.970.303/0001-87

___________________________________

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:
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