
i: 3% i: 3%
MF 30cm

LASTRO DE BRITA EM
PEDRISCO/ BRITA 0 (E: 10 cm)

CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO
(E: 8,0 cm) - REJUNTE EM PÓ DE PEDRA

TERRENO NATURAL
REGULARIZADO

TERRENO NATURAL

3,50 3,50

7,00

MF=meio fio, comprimento=1,00m, base
inferior=12cm, base superior=10cm,
altura=30cm

CORTE Cc - DETALHAMENTO FRONTAL
DOS ACESSO ÀS PROPRIEDADES

ESC.: 1/50

REBAIXO DO MEIO FIO PARA ACESSO
ÀS PROPRIEDADES E CRUZAMENTOS

COM VIAS EXISTENTES
LARGURA IGUAL AO EXISTENTE

CORTE Bb - DETALHAMENTO DE SEÇÃO DE PISTA A
PAVIMENTAR JUNTO DOS ACESSOS ÀS PROPRIEDADES

ESC.: 1/50

MF 30cm rebaixado,
ver Corte Cc

CORTE Aa - DETALHAMENTO DE
SEÇÃO DE PISTA A PAVIMENTAR

ESC.: 1/50

i: 3% i: 3%

LASTRO DE BRITA EM
PEDRISCO/ BRITA 0 (E: 10 cm)

CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO
(E: 8,0 cm) - REJUNTE EM PÓ DE PEDRA

TERRENO NATURAL
REGULARIZADO

3,50 3,50

7,00

MF=meio fio, comprimento=1,00m, base
inferior=12cm, base superior=10cm,
altura=30cm

VIGA EM CONCRETO ARMADO
(0,15X0,30X102,00m - L x H x C)

TERRENO NATURAL

VIGA EM CONCRETO ARMADO
(0,15X0,30X102,00m - L x H x C)

DETALHE 01
ESC.: 1/75

Rebaixo de meio fio para
acesso às propriedades

C
c

CALÇAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO

(E: 8,0 cm) - REJUNTE EM PÓ
DE PEDRA

Trecho 1
ESC.: 1/75

A a

MEIO FIO
EM CONCRETO
(30x12x10/100cm)

0,12

7,00

0,12

CALÇAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO (E: 8,0 cm) -
REJUNTE EM PÓ DE PEDRA

Extensão total - 100,00
metros

B b

TERRENO NATURAL

MEIO FIO
EM CONCRETO

(30x12x10/100cm)

TERRENO NATURAL

MEIO FIO
EM CONCRETO
(30x12x10/100cm)

TERRENO NATURAL

MEIO FIO
EM CONCRETO
(30x12x10/100cm)

DETALHE 02
ESC.: 1/75

Rebaixo de meio fio para
acesso às propriedades

C
c

CALÇAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO

(E: 8,0 cm) - REJUNTE EM PÓ
DE PEDRA

Trecho 2
ESC.: 1/75

A a

MEIO FIO
EM CONCRETO
(30x12x10/100cm)

0,12

7,00

0,12

CALÇAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO (E: 8,0 cm) -
REJUNTE EM PÓ DE PEDRA

Extensão total - 130,00
metros

B b

TERRENO NATURAL

MEIO FIO
EM CONCRETO

(30x12x10/100cm)

TERRENO NATURAL

MEIO FIO
EM CONCRETO
(30x12x10/100cm)

TERRENO NATURAL

MEIO FIO
EM CONCRETO
(30x12x10/100cm)

i: 3% i: 3%
MF 30cm

LASTRO DE BRITA EM
PEDRISCO/ BRITA 0 (E: 10 cm)

CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO
(E: 8,0 cm) - REJUNTE EM PÓ DE PEDRA

TERRENO NATURAL
REGULARIZADO

TERRENO NATURAL

3,50 3,50

7,00

MF=meio fio, comprimento=1,00m, base
inferior=12cm, base superior=10cm,
altura=30cm

CORTE Cc - DETALHAMENTO FRONTAL
DOS ACESSO ÀS PROPRIEDADES

ESC.: 1/50

REBAIXO DO MEIO FIO PARA ACESSO
ÀS PROPRIEDADES E CRUZAMENTOS

COM VIAS EXISTENTES
LARGURA IGUAL AO EXISTENTE

CORTE Bb - DETALHAMENTO DE SEÇÃO DE PISTA A
PAVIMENTAR JUNTO DOS ACESSOS ÀS PROPRIEDADES

ESC.: 1/50

MF 30cm rebaixado,
ver Corte Cc

CORTE Aa - DETALHAMENTO DE
SEÇÃO DE PISTA A PAVIMENTAR

ESC.: 1/50

i: 3% i: 3%

LASTRO DE BRITA EM
PEDRISCO/ BRITA 0 (E: 10 cm)

CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO
(E: 8,0 cm) - REJUNTE EM PÓ DE PEDRA

TERRENO NATURAL
REGULARIZADO

3,50 3,50

7,00

MF=meio fio, comprimento=1,00m, base
inferior=12cm, base superior=10cm,
altura=30cm

VIGA EM CONCRETO ARMADO
(0,15X0,30X102,00m - L x H x C)

TERRENO NATURAL

VIGA EM CONCRETO ARMADO
(0,15X0,30X102,00m - L x H x C)

Francisco David Frighetto
Prefeito Municipal

___________________________________

ÀREA:
1.610,00m²

DATA:

04/2025

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANTA GORDA / RS

Projeto de pavimentação de via em
blocos de concreto intertravados
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Jonas Gerhard Haas
CREA RS225465

___________________________________

PROJETO:

Estrada Dossena, Interior, Anta Gorda/RS
LOCALIZAÇÃO:
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